
FTXTM30M2V1B FTXTM40M2V1B
Korpus Värvus Valge Valge
Mõõtmed Seade Kõrgus mm 294 300

Laius mm 811 1,040
Sügavus mm 272 295

Kaal Seade kg 10.0 14.5
Ventilaator Õhu voolukiirus Jahutus kiire m³/min 11.7 15.5

aeglane m³/min 6.3 5.7
Vaikne töö m³/min 5.2 4.6

Küte kiire m³/min 12.2 17.7
aeglane m³/min 4.9 7.1
Vaikne töö m³/min 4.1 5.8

Müratase Jahutamine dBA 60 (0.000) 60 (0.000)
Soojendamine dBA 61 (0.000) 61 (0.000)

Helirõhu tase Jahutus kiire dBA 45 46
aeglane dBA 25 24
Vaikne töö dBA 21 20

Küte kiire dBA 45 46
aeglane dBA 22 22
Vaikne töö dBA 19 19

Torustikuühendused Vedelik OD mm 6,35 6,35
Gaas OD mm 9.50 9.50
Tühjendus 16 (ühendusvooliku sisemine läbimõõt) 16 (ühendusvooliku sisemine läbimõõt)

Standardsed lisatarvikud Üksus 1 1
Üksus 1 1
Üksus 1 1
Üksus 2 2
Üksus 1 1
Üksus 1 1
Üksus 1 2
Üksus 2 2

Power supply Name V1 V1
Faas 1~ 1~
Sagedus Hz 50 50
Voltage V 220-240 220-240


